
1/

Le	08/07/25	à	16:22

Ref	:	35525

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SECHE	SERVIETTE	EAU	CHAUDE
PRIMEO2	1658X500	745	WATTS	ALTN

Caractéristiques	techniques
Sèche-serviettes	eau	chaude	Tubes	droits.<br>Sèche-serviettes
tubulaire	en	acier.<br>Tubes	ronds	droits	de	22mm	entre	collecteurs
de	40	x	30mm.<br>Finition	époxy	blanc.<br>Garantie	5	ans.
<br>Température	maxi	:	95°C.<br>Nouvelle	largeur	40cm.<br>Norme
EN442.
Acier
30	MM
500	MM
1658	MM
745

13.1	KG
Blanc
Verticale

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28669

Blanc
5	ans
Assurer	le	chauffage	avec	un	sèche-serviettes	d'une	puissance	de	1
kW	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de	17	ans

DESCRIPTION

MATIÈRE
LONGUEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

PUISSANCE	RAD
EN	W	DELTA	T50

POIDS	(KG)
COULEUR
TYPE	DE

POSE/FIXATION
URL	FDES	OU

PEP
TEINTE

GARANTIE
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE
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17

544.75	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	17	ans

544.75

Défaut

Pièce

1769911
ALTERNA

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


