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Le	07/05/24	à	04:24

Ref	:	36023

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

LAQUE	ROBUR	ALKYDE	BRILLANTE
BLANC	POT	DE	5	LITRES

Caractéristiques	techniques
Peinture	laque	tendue,	brillante,	résines	glycérophtaliques	en
phase	solvant.	Excellent	tendu.	Excellente	opacité	et	garnissant.
Finition	très	soignée.	Application	:	menuiseries.
5	L
13	à	16	m²/L
1.22	KM3
Phase	solvant
24	HEURE

Intérieur

Extérieur

Pistolet

Brosse/rouleau

Métal

Bois

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT
RENDEMENT

DENSITÉ
PHASE	PEINTURE

TEMPS	DE
SÉCHAGE	AV

FINITION
PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION
PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION
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Blanc
Blanc

SGH02	-	Inflammable
00291800
GAUTHIER

TEINTE
COULEUR

DANGEROSITÉ
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


