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Le	09/07/25	à	13:43

Ref	:	37873

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COUPE	BOULONS	600MM

Caractéristiques	techniques
Le	coupe-boulon	de	la	marque	Kapriol	possède	une	capacité	de
coupe	de	9	mm.	Il	s'utilise	pour	les	travaux	courants	de	sectionnage
du	métal.	Lames	en	acier	fortement	allié	forgées	à	chaud,	bénéficiant
d'un	traitement	thermique	spécial.	Porte-lame	en	acier	estampé	à
chaud,	monté	sur	manches	en	tube	d'acier	nervuré	avec	poignées	en
PVC.
600	MM
9	MM

Acier
5

Estimée

Pièce

3.068	KG
40	MM
160	MM
-	Poignée	ergonomique	anti-glisse<br>-	Capacité	de	coupe	des	aciers
jusqu'à	70/80	kg/mm2
24.11	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	5	ans

DESCRIPTION

LONGUEUR	(MM)
CAPACITÉ	DE
COUPE	EN	MM

MATIÈRE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
POIDS	(KG)

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
PLUS	PRODUIT

INDICATEUR
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24.11

20842
KAPRIOL

CARBONE
RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


