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Le	22/08/25	à	21:36

Ref	:	38308

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BANDE	RESILIENTE	EN	MOUSSE
RETICULEE	EP.	3MM	X	L.	30M	X	L.	50	MM

Caractéristiques	techniques
La	bande	de	désolidarisation	ULTIBAT	est	une	bande	autocollante
avec	adhésif	à	prise	immédiate	qui	s'utilise	lors	de	la	pose	de
parquets	et	permet	d'éviter	la	transmissions	des	bruits	de	chocs
entre	le	revêtement	de	sol	et	la	structure.<br>Excellentes
propriétés	d'amortissement,	stoppe	la	propagation	des	ondes
acoustiques	dans	les	matériaux.<br>	Désolidarisation	entre	les
solives,	lambourdes	et	le	plancher	bois	ou	les	lames	de	parquet
traditionnel.<br>	Amortit	les	vibrations	générées	par	des	pas	ou
équipements	divers.
50	MM
3	MM
Polyoléfines
Noir
Rouleau	de	30	m

30

0.07	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

0.07

Estimée

DESCRIPTION

LARGEUR	(MM)
EPAISSEUR	(MM)

MATIÈRE
TEINTE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU
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Mètre

1692950
ULTIBAT

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


