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Le	12/08/25	à	16:12

Ref	:	38925

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COMPTEUR	D	ENERGIE	MONOPHASE
MODULAIRE	ACTI9	0	A	63A	DIGITALE

Caractéristiques	techniques
Les	compteurs	d'énergie	de	la	série	Acti9	iEM2000	offrent	une
gamme	attrayante	de	compteurs	d'énergie	monophasés	montés	sur
rail	DIN	adaptés	aux	applications	de	sous-facturation	ou	de
compteurs	partiels.	Cette	famille	de	produits	peut	être	utilisée	pour
surveiller	la	consommation	électrique	de	chaque	étage,	secteur	de
bureau	ou	unité	et	allouer	les	coûts	énergétiques	pour	la	gestion	des
bâtiments.	Il	dispose	d'un	écran	LCD	à	6	chiffres	pour	afficher	les
mesures	d'énergie	ou	de	puissance	active	et	réactive.	Fournissant
une	précision	d'énergie	active	de	classe	1	conformément	à	la	norme
CEI	62053-21,	le	compteur	mesure	la	puissance	active	et	réactive,
l'énergie	active	et	réactive,	la	tension	et	le	courant.	Convient	pour	un
réseau	230V	CA,	avec	une	plage	de	tension	d'alimentation	de	195	à
253V	CA	à	50Hz.	Mesure	de	courant	à	connexion	directe	jusqu'à	45A
avec	32	échantillons	par	cycle	uniquement	dans	une	configuration
monophasée	et	neutre.	Le	protocole	de	communication	est	Modbus
RTU	avec	prise	en	charge	de	terminaux	à	2	fils,	une	sortie	d'impulsion
configurable	est	également	disponible.	Vous	aurez	la	possibilité	de
basculer	entre	2	tarifs	grâce	au	bus	de	communication	Modbus.	Les
dimensions	du	produit	sont	:	largeur	17,5	mm,	profondeur	63	mm,
hauteur	90	mm.	Compatible	avec	les	logiciels	de	gestion	de
l'alimentation	pour	profiter	de	l'installation	d'alimentation	numérique
IoT.
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DESCRIPTION

INTENSITÉ	(A)
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=6419

Mesure	l'énergie	électrique	consommée	en	aval	du	comptage	du
distributeur	d'énergie	pour	une	durée	de	vie	typique	de	10ans.
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68.6	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

68.6

Défaut

Pièce

IP50

18	mois
A9MEM2100
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