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Le	05/05/25	à	13:03

Ref	:	4167

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BRIQUE	PLATRIERE	5X25X40CM

Caractéristiques	techniques
La	brique	de	cloison	CL06	de	Terreal	permet	de	réaliser	une	cloison
traditionnelle	non	porteuse	de	doublage	ou	de	distribution.<br>En
terre	cuite	naturelle	et	écologique,	elle	est	dotée	d'une	rangée
d'alvéoles	et	offre	une	bonne	inertie	thermique.
400	MM
50	MM
250	MM
3.6	KG
Terre	cuite
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29860

Rouge
Rouge
Assurer	la	fonction	de	cloisonnement	et/ou	doublage	de	mur	sur	un
m²	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	100	ans.

100

7.52	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	100	ans

7.52

DESCRIPTION

LONGUEUR	(MM)
EPAISSEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
MATIÈRE

URL	FDES	OU
PEP

TEINTE
COULEUR

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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Collective

Mètre	carré

105648
TERREAL

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


