
1/

Le	02/08/25	à	14:37

Ref	:	4177

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ARETE	METALIQUE	2000	CLOISON	SECH
2	5M

Caractéristiques	techniques
L'arête	d'angle	2000	de	Chabanne	est	un	profilé	perforé	pour	cloison
sèche.	Elle	permet	le	renforcement	et	la	finition	d'un	angle	sortant.
Elle	est	particulièrement	indiquée	pour	les	enduits	minces	et	les
carreaux	de	plâtre.
2.5	M
25	MM
Acier	galvanisé
Profilé	d'angle	perforé,	destiné	à	la	finition	des	angles	sortants	de
cloisons	sèches
Elle	convient	aux	enduits	minces	(1	mm)	et	aux	carreaux	de	plâtre.
Estimée

Mètre

à	coller

30

0.71	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

DESCRIPTION

LONGUEUR	(M)
LARGEUR	(MM)

MATIÈRE
UTILISATION

COMPATIBILITÉ
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
TYPE	DE

POSE/FIXATION
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE
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0.71

2000
CHABANNE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


