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Le	29/08/25	à	01:37

Ref	:	42094

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BETONNIERE	ELEC	160L	B180P

Caractéristiques	techniques
La	bétonnière	électrique	B180	P	d'Altrad	s'utilise	pour	la	réalisation	de
grande	quantité	de	béton	et	de	mortier.	Elle	est	dotée	d'une	cuve	de
160	litres	pour	une	capacité	de	malaxage	maximum	de	140	litres,	d'un
pignon	en	fonte	et	d'une	courroie	crantée.<br>Son	moteur
monophasé	230	volts	lui	confère	une	puissance	absorbée	de	850
watts.
160	litre

140	litre

IP44

58	KG
Acier
Grise
Gris	-	Argent
-	2	pales	pour	un	malaxage	optimum<br>-	Protection	totale	de	la
couronne<br>-	Châssis	mécano-soudé	renforcé<br>-	Blocage	cuve
par	pédale	renforcée<br>-	Roulements	de	cuve	étanches	et	graissées
à	vie<br>-	Capot	moteur	électrique	:	double	isolation	classe	I
10

DESCRIPTION

CAPACITÉ	DE
CUVE	EN	LITRE
CAPACITÉ	DE

MALAXAGE	EN
LITRE
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE
POIDS	(KG)
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
PLUS	PRODUIT

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
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488.33	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

488.33

Estimée

Pièce

1	an
AL16FS1EA
ALTRAD	SAINT	DENIS

(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


