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Le	13/06/25	à	12:40

Ref	:	42387

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MOSAIC2	INTER	AUTO	SANS
NEUTRE

Caractéristiques	techniques
Détecteur	2	fils	sans	neutre,	sans	dérogation	Mosaic	-	À	équiper	d'un
support	et	d'une	plaque	Mosaic	/	2	modules	-	Blanc	RAL9003	finition
brillante	/	Puissance	acceptée	par	type	de	lampes	(compatible	avec
toutes	les	lampes	du	marché)	:<br>-	LEDs	:	3W	à	100W<br>-
Fluocompactes	:	3W	à	100W<br>-	LEDs,	CFLs,	Halogène,	tubes
fluorescents	avec	ballast	ferromagnétique	ou	électronique	:	3VA	à
250VA<br>-	Halogènes	230V,	incandescent	:	3W	à	250W
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Mosaic	3
NF
Hauteur	recommandée	de	fixation	:	1,20	m
Blanc
Plastique
Blanc
Détecteur	de	mouvement

IP40

2	ans
78458

DESCRIPTION

NOMBRE	DE
MODULES
MODÈLE
NORME

PLUS	PRODUIT
TEINTE

MATIÈRE
COULEUR

TYPE
D'APPAREILLAGE

INDICE
PROTECTION
ÉLECTRIQUE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
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