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Le	03/05/25	à	21:55

Ref	:	42784

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SIPHON	DE	PARCOURS	D40

Caractéristiques	techniques
Siphon	de	lavabo	injecté	en	PVC-C,	Ø	40	à	entrée	horizontale.
<br>Permet	d'éviter	les	remontées	d'odeurs	dans	les	petites
évacuations	eaux	usées.<br>Possibilité	d'utilisation	en	siphon	de
parcours	avec	collage	sur	réseau	PVC.	Garde	d'eau	:	50	mm.
<br>Marque	NF	et	classement	au	feu	NF-M1.
40	MM
PVC
à	coller

Gris	-	Argent
Gris
100

2.59	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	100	ans

2.59

Estimée

Mètre

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
MATIÈRE
TYPE	DE

POSE/FIXATION
COULEUR
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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2	ans
0.188	KG

YH1C
NICOLL

GARANTIE
POIDS	(KG)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


