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Le	12/08/25	à	23:11

Ref	:	43024

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TELEVARIATEUR	ENCASTRE

Caractéristiques	techniques
Télévariateur	encastré	temporisable	filaire	de	marque	Yokis,	pour	la
réalisation	d'un	circuit	d'éclairage	à	luminosité	variable	depuis
plusieurs	points	de	commande.
500	W
230

-20	DEGRES	CELSIUS

40	DEGRES	CELSIUS

Intensité	:	1,3A	maxi.	2,2A

-	Installation	facile	sans	neutre	derrière	tout	type	de	bouton
poussoir<br>-	Temporisable	de	2	s	à	4	h
2.2	A
5	ans
20

0.99	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

0.99

DESCRIPTION

PUISSANCE
TENSION	EN

VOLTS
TEMPÉRATURE

MIN.
D'UTILISATION
TEMPÉRATURE

MAX.
D'UTILISATION

AVANTAGES
PRODUIT

PLUS	PRODUIT

INTENSITÉ	(A)
GARANTIE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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Estimée

Pièce

V5	Filaire
MTV500-E
YOKIS

EQUIV	CO2	PAR
UF

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GAMME

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


