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Le	21/05/25	à	13:40

Ref	:	47104

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

GE	EXPERT	4010	X	4	1	K

Caractéristiques	techniques
Utilisation	intensive	sur	chantier	tout	terrain.<br>Démarrage	lanceur.
<br>Deux	prises	monophasées	10/16	A	Schuko,	protégées	par
disjoncteur	thermique.<br>Condensateur	pour	régulation	de	tension.
<br>Puissance	max	:	3,3	kW.<br>Tension	nominale	:	230	V.
<br>Fréquence	:	50	Hz.<br>Puissance	sonore	:	97	dB(A).
<br>Carburant	:	essence	sans	plomb	95.<br>Capacité	du	réservoir	:
25	l.<br>Autonomie	:	3	heures.<br>Dimensions	:	600x470x415	mm.
<br>Poids	net	:	38,5	kg.
3	HEURE
Acier
4.1

Jaune	-	Doré
Jaune/noir
30

908.24	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	30	ans

908.24

Estimée

DESCRIPTION

AUTONOMIE
MATIÈRE

PUISSANCE	EN
KW

COULEUR
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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Pièce

3	ans
200000011
IMER

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


