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Le	24/04/24	à	19:55

Ref	:	47178

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ULISOL	EPOXY	BI	COMP	G	ARGENT	20
KG

Caractéristiques	techniques
Peinture	époxy	en	phase	aqueuse	pour	la	décoration	des	sols	et	des
murs	soumis	à	une	atmosphère	agressive	ou	à	un	trafic	intense.	Apte
aux	ambiances	alimentaires	et	hospitalières.
20	KG
4	à	8	m²/kg
1.45	KM3
Phase	aqueuse

Brosse/rouleau

48	HEURE

Epoxy
Extérieur

Intérieur

Gris	-	Argent
Gris	-	Argent

DESCRIPTION

POIDS	(KG)
RENDEMENT

DENSITÉ
PHASE

PEINTURE
OUTIL

D'APPLICATION
TEMPS	DE

SÉCHAGE	AV
FINITION
MATIÈRE
PIÈCE

/OUVRAGE	DE
DESTINATION

PIÈCE
/OUVRAGE	DE
DESTINATION

TEINTE
COULEUR
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SGH07	-	Irritant
SGH09	-	Danger	environnement

SGH05	-	Corrosif
26940

COMUS

DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ

DANGEROSITÉ
RÉF.

FABRICANT
MARQUE


