DU BATIMENT

100% PRO RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BATIMENT
Le 09/08/25 a 08:30

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

2/ RHEINZINK' FEyiLLE ZINC NATUREL
LARGEUR 0 65M EPAISSEUR 0 65MM LONGUEUR

2M

Ref : 4811

Caracteristiques techniques

DESCRIPTION

DIMENSIONS
MATIERE
FINITION (MAT,
LAPATTO, POLI.)
_ TEINTE

DUREE VIE DE
REF ACV
(ANNEE)

UNITE DE
L'UNITE
FONCTIONNELLE
DESCRIPTIF
UNITE
FONCTIONNELLE

INDICATEUR
CARBONE

RECH CLIM KG

1/

La feuille de zinc de Rheinzink est un élément a fagonner. Elle est
utilisée pour réaliser des éléments de couverture et de fagade.
2000 x 650 x 0,65 mm

Zinc

Naturel

CLASSIC NATUREL
100

Métre carré

Constituer 1 m2 de couverture a joint debout en zinc naturel
(épaisseur de 0,65 mm a 0,80 mm), sur la base d'une durée de vie de
référence de 100 ans, en assurant les performances propres a
I'enveloppe du batiment.

26.4 Kg CO2 éq./Métre carré sur 100 ans

26.4



EQUIV CO2 PAR
UF

URL FDES OU
PEP

TYPE DE FDES

] OU PEP
REF. FABRICANT
MARQUE

2/

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html|?id=38567
Individuelle

11005960
RHEINZINK



