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Le	04/07/25	à	14:11

Ref	:	48429

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BETONNIERE	ELEC
NP200NOVIPRO

Caractéristiques	techniques
La	bétonnière	NP	200	Novipro	est	une	bétonnière	électrique	conçue
pour	un	usage	quotidien.	<br>Elle	dispose	d'une	cuve	de	180	litres
pour	une	capacité	de	malaxage	maximum	de	160	litres.	Elle	est
également	équipée	d'un	pignon	et	d'une	couronne	en	fonte.	La
transmission	s'effectue	grâce	à	une	courroie	à	tension	permanente.
Niveau	sonore	:	98	dB.
180	litre

IP44

90	KG
1	an
0,75	CV
230

250	MM
Acier
Bleu	noir
Bleu
180	litre

DESCRIPTION

CAPACITÉ	DE
CUVE	EN	LITRE

INDICE
PROTECTION
ÉLECTRIQUE
POIDS	(KG)
GARANTIE

PUISSANCE
TENSION	EN

VOLTS
DIAMÈTRE	ROUE

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
CAPACITÉ	DE

MALAXAGE	EN
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10

715.65	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

715.65

Estimée

Pièce

337900P
NOVIPRO

LITRE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


