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Le	15/05/25	à	00:27

Ref	:	5164

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CARTOUCHE	TRANSLUCIDE	DE	310ML
GESBICONE

Caractéristiques	techniques
Le	mastic	sanitaire	translucide	W2,	vous	permettra	de	créer	une
étanchéité	parfaite	après	l'installation	des	produits	sanitaire	en
céramique	et	acrylique	(lavabos,	baignoires,	douches,
carrelages,...).<br>Il	contient	notamment	un	fongicide	puissant
empêchant	l'apparition	de	la	moisissure.<br>Température
d'utilisation:	+5	°	à	+	40	°.
W2
Silicone
Translucide
Transparent
0.31	litre
310	ml

30

Mètre

Assurer	l'étanchéité	d'1	mètre	linéaire	(ml)	de	jointement	en	mastic
sanitaire	conforme	à	la	norme	EN	ISO	11600	pendant	une	durée
de	vie	de	référence	de	30	ans.
5.18	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

5.18

DESCRIPTION

MODÈLE
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
CONTENANCE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31856
Défaut

15	mois
890502
GEB

EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


