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Ref	:	52836

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RETARDATEUR	300ML	DELTAPRO

Caractéristiques	techniques
Le	retardateur	Ultibat	est	un	adjuvant	qui,	mélangé	à	l'eau	de
gâchage,	permet	de	retarder	la	prise	des	bétons	de	4	heures	à	6
heures	sans	en	affecter	les	résistances	mécaniques.	<br>	-	Il	a	un
effet	plastifiant	sur	les	bétons	et	permet	donc	de	réduire	l'eau	de
gâchage	et	de	faciliter	leur	mise	en	place.	<br>	Il	s'emploie	pour
remédier	aux	problèmes	suivants	:	<br>	-	l'évaporation	trop	rapide
de	l'eau	due	aux	fortes	chaleurs,	<br>	-	les	reprises	entre
différentes	coulées,	ce	qui	permet	de	réaliser	un	bloc	homogène
avec	des	bétons	coulés	à	des	temps	différents,<br>	-	l'influence	de
l'aiguille	sur	la	couche	durcie	dans	les	bétons	vibrés	à	l'aiguille.
1	dose/35	kg	de	ciment
Retardateur	de	prise	pour	les	bétons	et	mortiers
0.3	litre
Sachet	de	300	ml
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