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Le	24/06/25	à	07:18

Ref	:	53416

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

VIS	TF	TX	AZI	5	80	50	100	PCES
NOVI

Caractéristiques	techniques
La	vis	à	bois	Torx	de	Novipro	est	fabriquée	en	acier	zingué.	Dotée
d'une	tête	trompette	et	d'un	filetage	incliné,	elle	s'utilise
principalement	pour	une	fixation	sur	bois	et	aggloméré.
5	MM
80	MM
50	MM
Ø	5	x	80	/	50	mm
Acier	electro	zinc
Bleu
Bleu
50

0.04	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

0.04

Estimée

Pièce

100

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
LONGUEUR	(MM)

FILET	(MM)
DIMENSIONS

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE	RÉF

ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONTENU	DU
SACHET/BOITE
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Carton

80	MM
90	MM
0.72	KG
330694017092
NOVIPRO

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

POIDS	(KG)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


