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Le	08/08/25	à	10:41

Ref	:	54243

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MAMELON	FEM	A	VISSER	MALE	1	2
D14

Caractéristiques	techniques
Le	mamelon	de	Comap	permet	de	réaliser	un	raccord	sur	un	réseau
sanitaire	ou	de	chauffage	en	cuivre.	Il	est	doté	d'un	embout	mâle	à
visser	et	d'un	embout	femelle	à	sertir.
14	MM
Cuivre
1/2
10	ans
Cuivre
2

Estimée

Pièce

50

0.59	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

0.59

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
MATIÈRE

DIAMÈTRE	(")
GARANTIE

TEINTE
CONTENU	DU

SACHET/BOITE
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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Mâle	-	Femelle

S5135957
COMAP

TYPE	DE
RACCORD

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


