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Le	17/06/25	à	06:30

Ref	:	55453

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

JOINT	POUR	PARQUET	ACRYL	CHENE	FONCE	300
ML

Caractéristiques	techniques
Pour	travaux	de	finition	sur	parquets	ou	sols	stratifiés
Chêne	foncé
Bois
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31788
Assurer	la	fonction	de	collage	sur	1	m²	de	surface	qui	correspond
à	l'utilisation	de	153g	de	colle	pour	une	durée	de	vie	de	référence
de	10	ans.
10

1.51	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	10	ans

1.51

Défaut

Mètre	carré

300	ml

30605132
BOSTIK

UTILISATION
TEINTE

COULEUR
URL	FDES	OU	PEP
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

RÉF.	FABRICANT
MARQUE
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