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Le	29/04/24	à	00:15

Ref	:	56724

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MULTIMAX	30	ALU	1	35X0	6M	EP45MM

Caractéristiques	techniques
Panneaux	de	laine	de	verre	semi-rigide	revêtu	d'un	surfaçage
aluminium.	Ils	sont	particulièrement	adaptés	au	traitement	de
certains	ponts	thermiques.	(joues	de	lucarnes,	coffres	de	volets
roulants...).	ACERMI	08/018/524.	Dimension:	1,35	x	0,60	m
45	mm
1.5

0.03

Oui

Facilité	de	mise	en	œuvre
Permet	de	traiter	certains	ponts	thermiques	non	isolés
habituellement
Meilleur	compromis	épaisseur/performance	thermique

A2	s1	d0
10	panneaux	soit	8,10	m²
1,35	x	0,6	m

Laine	de	verre
85521

DESCRIPTION

ÉPAISSEUR
RÉSISTANCE
THERMIQUE

(M².K/W)
CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE	(?)
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
PLUS	PRODUIT
UTILISATION

AVANTAGES
PRODUIT

RÉACTION	AU	FEU
CONDITIONNEMENT

DIMENSION	EN
TEXTE

URL	FDES	OU	PEP
MATIÈRE

RÉF.	FABRICANT
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