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Le	04/07/25	à	13:43

Ref	:	57147

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

TEINTE	A	BOIS	BLANCHON	CHENE
VEILLI	1L

Caractéristiques	techniques
Parquets,	meubles	et	boiseries<br>Teinte	Aqua-Polyuréthane	en
phase	aqueuse,	sans	odeur.	Idéale	pour	grandes	surfaces	intérieures
car	permet	un	lustrage	immédiat	pour	une	uniformité	parfaite.	Toutes
nuances	miscibles	entre	elles	(tons	pastels	obtenus	par	mélanges
simples),	excepté	les	3	nuances	grises	dont	les	coloris	spécifiques	ne
peuvent	être	modifiés.<br>reprise	de	teinte	et	retouche	faciles
15	m²/L
Lustrage	immédiat	pour	une	uniformité	parfaite	ainsi	que	la	reprise	et
la	retouche	de	teinte
8	HEURE

Chêne	vieilli
Brun	-	Marron
Vitrificateur	parquet
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28254

Assurer	la	fonction	de	protection	et	de	décoration	de	1	m²	de	support
en	lasure	et	vernis	aqueux	pour	une	durée	de	vie	de	référence	de	8
ans
8

DESCRIPTION

RENDEMENT
UTILISATION

TEMPS	DE
SÉCHAGE	AV

FINITION
TEINTE

COULEUR
GAMME

URL	FDES	OU
PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
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1.99	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	8	ans

1.99

Défaut

Mètre	carré

1	litre
SGH07	-	Irritant
3237331
BLANCHON

(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
CONTENANCE
DANGEROSITÉ

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


