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Le	03/05/24	à	01:36

Ref	:	57308

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MORTIER	COLLE	BETON	CELLULAIRE	25KG

Caractéristiques	techniques
Épaisseur	moyenne	du	lit	de	colle	:	3	à	5	mm
Sac	de	25	kg
5	à	10	kg/m²
12	MOIS

Montage	de	maçonnerie	à	joints	minces	pour	la	réalisation	de
bâtiments	courants.
NF
Mortier-colle
Beige	-	Crème
Beige
Réaliser	la	liaison	entre	des	éléments	de	maçonnerie	à	l'aide	d'1
kg	de	mortier	gâché	frais	ayant	une	densité	maximale	de	2,20	en
assurant	les	performances	décrites	par	la	norme	NF	EN	998-2
pendant	une	DVR	de	100	ans.
100

0.38	Kg	CO2	éq./Kilogramme	sur	100	ans

0.38

Collective

DESCRIPTION
CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION
DURÉE	DE

CONSERVATION
UTILISATION

NORME
MATIÈRE
COULEUR

TEINTE
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
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Kilogramme

SGH07	-	Irritant
SGH05	-	Corrosif
170390
VPI

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

DANGEROSITÉ
DANGEROSITÉ

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


