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Le	21/08/25	à	21:43

Ref	:	57482

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MASTIC	RUBSON	FT101	280ML	NOIR

Caractéristiques	techniques
Rubson	FT	101	est	un	mastic	polymère	multi-matériaux	pour
jointer,	coller	et	reboucher	efficacement	Le	mastic	de	construction
Rubson	FT	101	est	un	mastic	polyvalent	idéal	pour	tous	vos	joints
de	construction	et	autres	travaux.	Sa	formule	à	base	de	polymère
hybride	haute	performance	(technologie	Flextec)	le	rend
compatible	avec	tous	les	matériaux	usuels,	même	humides.	Il	est
recommandé	pour	une	application	en	intérieur	comme	en	extérieur
(dès	5°C),	et	convient	à	plusieurs	utilisations	:	joint	de	construction,
joint	de	dilatation,	calfeutrement	de	joint	de	raccordement	entre
matériaux	différents,	calfeutrement	de	fissures,	collages,	joints
d'expansion,	etc.	Le	FT101	est	sans	solvant,	il	est	compatible	avec
les	peintures	acryliques	et	a	une	grande	élasticité.	De	plus,	il	est
compatible	avec	tous	les	matériaux	usuels	du	bâtiment	:	bois	&
dérivés,	béton,	enduit	ciment,	brique,	pierre	dure,	fibre-ciment,
ardoise,	tuiles,	zinc,	acier,	aluminium	anodise,	verre,	carrelage,
PVC	rigide,	etc.	ainsi	qu'avec	un	grand	nombre	de	matériaux
délicats	:	miroir,	pierre	de	parement	de	décoration	non	poreuse,
polycarbonate,	etc.	Il	deient	un	joint	souple,	résistant	et	élastique	à
température	ambiante	au	contact	de	l'humidité	de	l'air.	Son
emballage	contient	au	moins	75%	de	matières	recyclées.
<br>Applicable	sur	surfaces	humides<br>Peut	être
peint<br>Application	Facile	même	à	5°C
Polyvalent
Polymère	neutre

DESCRIPTION

TYPE
MATIÈRE
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Intérieur

Extérieur

Noir
Noir
Mastic	Cartouche
Assurer	la	fixation	et	l'étanchéité	à	l'air	et	à	l'eau	entre	deux
matériaux	avec	1	mètre	linéaire	de	cordon	d'un	diamètre	moyen	de
5	mm	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	30	ans.
30

Défaut

Mètre

0.28	litre
280	ml

2	ans
2.99	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

2.99

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45499
1695993
RUBSON

PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION
PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION

COULEUR
TEINTE
GAMME

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES	OU
PEP

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
CONTENANCE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
GARANTIE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


