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Le	05/07/25	à	09:46

Ref	:	58520

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SUSPENTE	LONGUEUR	9CM	BTE	DE	100

Caractéristiques	techniques
La	suspente	sert	à	la	réalisation	de	plafonds	suspendus	en	plaques
de	plâtre	en	assurant	la	tenue	entre	le	support	et	la	fourrure.
<br>Réalisation	à	partir	de	bande	refendue	galvanisée	conforme	à	la
norme	EN	10143	et	EN10346.
90	MM
0.014	KG
Acier	galvanisé
Galvanisé
50

Estimée

Pièce

100

0.08	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

0.08

SUSPENTE	P9

DESCRIPTION

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)
MATIÈRE
TEINTE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
CONTENU	DU

SACHET/BOITE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT



2/

CHABANNEMARQUE


