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Le	10/09/25	à	04:38

Ref	:	59629

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PATE	A	BOIS	NATUREL	500G
BLANCHON

Caractéristiques	techniques
Véritable	bois	reconstitué	à	séchage	rapide.	Tous	travaux	de
rebouchage,	sans	retrait	ni	fissures,	jusqu'à	5	mm.	Recouvrable
par	toutes	finitions	bois	grâce	à	son	excellente	prise	de	teinte.
Utilisation	intérieure	et	extérieure,	si	recouverts.	Délai	de
recouvrement	:	5	h.
5	HEURE

Naturel
Motifs
Rebouchage
12	MOIS

Assurer	la	fixation	et	l'étanchéité	à	l'air	et	à	l'eau	entre	deux
matériaux	avec	1	mètre	linéaire	de	cordon	d'un	diamètre	moyen	de
5	mm	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	30	ans.
30

Défaut

Mètre

DESCRIPTION

TEMPS	DE
SÉCHAGE	AV

FINITION
TEINTE

COULEUR
GAMME

DURÉE	DE
CONSERVATION

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES	OU
PEP

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
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500	g

À	base	de	fibres	de	bois.<br>Excellente	prise	de	teinte.
<br>Recouvrable	par	toutes	finitions	bois.
2.99	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

2.99

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45499
3378465
BLANCHON

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

PLUS	PRODUIT

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


