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Ref	:	60340

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ROCKPLUS	KRAFT	1	35X0	6M	EP100	3

Caractéristiques	techniques
Panneau	de	laine	de	roche,	mono	densité,	rigide,	revêtu	d'un	pare-
vapeur	kraft	polyéthylène.	<br>	Rockplus	kraft	est	utilisé	pour
l'isolation	de	tout	type	de	parois	verticales	entre	ossature.
ROCKPLUS	KRAFT	est	aussi	utilisé	pour	l'isolation	des	combles
aménagés	entre	chevrons	et	sous	chevrons.
100	MM
3

0.033

Excellentes	performances	thermiques	en	hiver	comme	en	été
Isolants	pour	murs	intérieurs
Laine	de	roche
Naturel
3	panneaux	soit	2,43	m²

96718
ROCKWOOL

DESCRIPTION

EPAISSEUR	(MM)
RÉSISTANCE
THERMIQUE

(M².K/W)
CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE	(?)
PLUS	PRODUIT

UTILISATION
MATIÈRE
TEINTE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


