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Le	08/07/25	à	10:56

Ref	:	61545

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RECEVEUR	FUNDO	PLANO	90X90

Caractéristiques	techniques
Le	receveur	Plano	se	distingue	par	sa	hauteur	totale	de	seulement	65
mm,	comprenant	l'écoulement.	Cette	caractéristique	garantit	une
installation	discrète	et	de	faible	hauteur,	idéale	pour	les	projets	de
rénovation	ou	lorsque	la	hauteur	du	sol	est	limitée.	Idéal	en	ressaut
zéro.<br>Harmonisation	technique	des	différents	composants	du
receveur	de	douche	Fundo	Plano.<br>Les	améliorations	:	une
meilleure	préhension	de	la	fermeture	anti-odeurs	et	la	réduction	de
l'épaisseur	du	support	de	grille.<br>Ceci	pour	faciliter	la	pose	de
mosaïque,	type	pâte	de	verre,	en	épaisseur	2	mm.<br>
90	x	90	cm
Mousse	PE	ext.	rev.
GRIS
Gris	-	Argent
Carrée
900	MM
900	MM
7.05	KG
Centré

65	MM
10	ans
20

DESCRIPTION

DIMENSIONS
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
FORME

LARGEUR	(MM)
LONGUEUR	(MM)

POIDS	(KG)
POSITION	DE	LA

BONDE
EPAISSEUR	(MM)

GARANTIE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)
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Assurer	la	fonction	de	receveur	de	douche	pendant	une	durée	de	vie
de	référence	de	20	ans,	par	un	receveur	de	douche	à	carreler	de	1
m².
0.07	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	20	ans

0.07

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42392

Défaut

Mètre	carré

A+

73735625
WEDI

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
CLASSEMENT

COV
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


