
1/

Le	23/09/25	à	20:44

Ref	:	62177

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PANNEAU	S81	MONO	CBE	LINKY
EP	45	MM

Caractéristiques	techniques
Le	panneau	de	contrôle	monophasé	de	Cahors	est	destiné	à	recevoir
un	compteur	CBE	ou	Linky.	Il	permet	de	recevoir	un	compteur	et	le
disjoncteur	pour	le	raccordement	à	une	puissance	souscrite	inférieure
à	12	kVA.<br>Il	s'installe	à	l'intérieur	de	l'habitation,	le	plus	souvent
dans	une	gaine	technique	logement	(GTL).<br>Dimensions	(LxHxP)	:
250x225x135	mm.
45	MM
13

Blanc
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=5671

Assurer	la	fonction	de	coffret	VDI	pour	une	durée	de	vie	de	référence
de	10	ans.
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13.88	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

13.88

DESCRIPTION

EPAISSEUR	(MM)
NOMBRE	DE
MODULES
TEINTE

URL	FDES	OU
PEP

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR
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Défaut

Pièce

IP2X

225	MM
135	MM
250	MM
0351051
CAHORS

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICE

PROTECTION
ÉLECTRIQUE

HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)

LONGUEUR	(MM)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


