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Le	18/06/25	à	07:53

Ref	:	63605

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PLAQUE	CHASSIS	SOUS-TUILE	230	L.	1.65
M	FLAMME

Caractéristiques	techniques
Accessoire	de	la	gamme	Soutuile,	compatible	avec	la	Soutuile	230,	la
PLAQUE	CHASSIS	PST230	1M65	FLAMMEE	complète	une
esthétique	traditionnelle	en	tuiles	canal,	sur	des	pentes	jusqu'à	9	%.
L'excellente	résistance	des	plaques	permet	à	la	toiture	de	résister	à
des	vents	jusqu'à	230	km/h.	Sécurité	et	mise	hors	d'eau	immédiate,
une	combinaison	100%	gagnante,	pour	une	pose	avec	ou	sans	tuile.
<br><br>Choississez	sa	teinte	Flammée	pour	un	impact	visuel
saisissant	qui	attire	l'attention,	rappellant	les	tuiles	traditionnelles	du
sud.
165	CM
96.4	CM
6.5	MM
25.31	KG
Fibres-ciment
Coloris	flammé
Rouge
50

16.46	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

16.46

DESCRIPTION

LONGUEUR	(CM)
LARGEUR	(CM)

EPAISSEUR	(MM)
POIDS	(KG)
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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Estimée

Pièce

259472
ETERNIT

EQUIV	CO2	PAR
UF

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


