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Le	16/07/25	à	09:52

Ref	:	63720

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ARMALU	NATUREL	5X1M

Caractéristiques	techniques
Élément	constitutif	d'étanchéité	des	toitures	terrasses.
5	x	1	m
3.5	MM
Relevés	d'étanchéité
D.T.U	43.1
Au	chalumeau
Bitume	élastomérique	auto-protégée	par	feuille	d'aluminium
gaufrée
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31500
Aluminium	naturel
Gris	-	Argent
Assurer	l'étanchéité	d'1	m²	de	toiture	via	une	membrane
monocouche	bitume-polymère	mise	en	oeuvre	d'une	des	manières
suivantes	:	par	fixation	mécanique,	par	soudure	au	gaz	propane,
en	auto-adhésif,	en	indépendance	sous	protection	lourde	(toiture
terrase,
30

12.36	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	30	ans

12.36

Défaut

DESCRIPTION
DIMENSIONS

EPAISSEUR	(MM)
UTILISATION

NORME
APPLICATION

MATIÈRE

URL	FDES	OU	PEP
TEINTE

COULEUR
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
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Mètre	carré

Rouleau

5000	MM
25.3	KG
149903K
AXTER

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

LONGUEUR	(MM)
POIDS	(KG)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


