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Le	06/06/25	à	18:50

Ref	:	63934

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ENDUIT	DE	LISSAGE	FERMACELL
POWERPLANEL	SEAU	10L	SC

Caractéristiques	techniques
L'enduit	de	lissage	fermacell	Powerpanel	est	un	enduit	de
surfaçage	prêt	à	l'emploi	pour	plaque	Powerpanel	H2O	et
Powerpanel	sol	ITE.	Il	est	destiné	à	enduire	les	têtes	de	vis	et	la
zone	du	joint,	lisser	et	compenser	les	inégalités	des	surfaces	aux
murs,	plafonds	et	sols.<br>Polyvalent,	l'enduit	de	lissage	fermacell
Powerpanel	s'utilise	également	pour	le	lissage	de	béton,	béton
cellulaire,	brique,	crépis	minéral	et	l'enduit	en	résine	synthétique.
<br>Il	peut	servir	de	support	avant	les	travaux	de	peinture	ou
avant	l'application	du	système	d'étanchéité	fermacell,	et	convient,
aux	supports	intérieurs	et	extérieurs	à	base	de	ciment	ainsi	qu'aux
pièces	humides.
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717
Collectif

Tertiaire

Maison	individuelle

Plaque	de	ciment	fibré
Gris	-	Argent
Gris
Assurer	l'état	de	surface	d'un	mètre	carré	de	cloison	intérieure	par
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enduisage	pendant	une	durée	de	vie	de	référence	de	30	ans.
30

2.25	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	30	ans

2.25

Défaut

Mètre	carré

Seau	de	10	litres

Enduit
10	KG
Xi	-	Irritant
SGH05	-	Corrosif
79090
FERMACELL
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ACV	(ANNÉE)
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