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Le	12/07/25	à	05:18

Ref	:	63954

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ENDUIT	JOINT	FERMACELL	5KG	SC

Caractéristiques	techniques
L'enduit	pour	joint	fermacell	en	sac	de	5	kg	est	utilisé	pour	le
surfaçage	de	joint	collé	ou	pour	le	traitement	du	joint	dans	le	cas
de	plaque	fermacell	à	bords	amincis.<br>Il	peut	être	également
utilisé	pour	reboucher	les	surfaces	après	la	réalisation	du	joint
colle	fermacell.
Pour	la	finition	des	joints	entre	les	plaques	fermacell
12	MOIS

Plaque	de	fibre-gypse	à	bords	droits
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
Plâtre/PSE
Beige	-	Crème
Beige	clair
Assurer	la	finition	d'un	mètre	carré	de	joints	par	enduisage,
préparé	dans	les	règles	de	l'art,	pendant	une	durée	de	vie	de
référence	de	50	ans.
50

0.18	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans

0.18

Défaut

DESCRIPTION

UTILISATION
DURÉE	DE

CONSERVATION
COMPATIBILITÉ

URL	FDES	OU	PEP
MATIÈRE
COULEUR
TEINTE

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
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Mètre	carré

Sac	de	5	kg

79001
FERMACELL

UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


