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Le	04/08/25	à	10:01

Ref	:	6398

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PROFILE	GOUTTIERE	PVC	TYPE	25	L.	2	M
SABLE

Caractéristiques	techniques
Profile	gouttière	PVC	demi-ronde	25	L=2m	gris	sable<br>
<br>Pérennité	:	fabriquée	en	PVC	non	sensible	au	gel	et	résistant	aux
UV,	la	gouttière	Wavin	demi-ronde	est	solide	et	durable.
<br>Esthétique	:	déclinées	en	trois	couleurs	–	gris,	blanc	et	sable	-
les	gouttières	PVC	Wavin	demi-rondes	s'adaptent	à	l'esthétique	et	à
l'architecture	de	tous	les	bâtiments.	<br>Collectez	efficacement	toutes
les	eaux	pluviales	à	la	parcelle	en	intégrant	à	vos	projets	les
accessoires	sol	et	les	caniveaux	hydrauliques	Wavin.	Pour	la	gestion
de	ces	eaux,	découvrez	les	solutions	enterrées	Wavin	Impluvio.
2	M
25	CM
PVC
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32043

Sable
Beige	-	Crème
20

2.68	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	20	ans

2.68

DESCRIPTION

LONGUEUR	(M)
DÉVELOPPÉ

MATIÈRE
URL	FDES	OU

PEP
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
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Défaut

Mètre

PROFiLES	&	TUBES	GOUTTIERES
Assurer	1	ml	d'évacuation	d'eaux	pluviales	grâce	une	gouttière	en
PVC	ayant	un	développé	allant	jusqu'à	333	mm,	pendant	la	durée	de
vie	de	référence	de	20	ans.
3025536
WAVIN

EQUIV	CO2	PAR
UF

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GAMME

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


