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Ref	:	64115

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COLLE	A	PARQUET	MASSIF	WOOD	H200	7KG

Caractéristiques	techniques
La	colle	MSP	200	de	Bostik	est	destinée	à	la	fixation	en	plein	de
tous	les	types	de	parquets,	sur	tous	les	supports.	Composée	de
polymère	hautes	performances,	elle	peut	être	utilisée	sur	des
supports	absorbants	ou	bloqués	pour	coller	toutes	les	essences	de
bois	(hêtre,	charme,	bouleau,	exotique,	bambou	ou	autre),	les
parquets	contrecollés	bruts	ou	vernis	de	tous	les	formats,	les
parquets	massifs	jusqu'à	200	mm	de	large,	les	parquets
mosaïques,	le	bois	sur	chant,	les	parquets	densifiés,	le	bois	de
bout.	La	colle	MSP	200	est	applicable	sur	les	supports	en	béton,
bois,	métaux,	carrelage,	chape	anhydrite.
Entre	1000	et	1400	gr/m²
Pose	directe	sur	tous	supports,	sans	primaire.	Pose	sans	temps	de
gommage,	blocage	rapide.
Pose	directe	sur	tous	supports,	sans	primaire.	Pose	sans	temps	de
gommage,	blocage	rapide.
Polymère
Collage

Brun	clair
Il	s'agit	d'assurer	l'assemblage	d'un	m2	de	parquet,	avec	le	produit
WOOD	H200	ELASTIC,	en	assurant	les	performances	décrites
dans	la	norme	NF	B	54-008.
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DESCRIPTION

RENDEMENT
PLUS	PRODUIT

À	RETENIR

MATIÈRE
FONCTION	DU

PRODUIT

TEINTE
DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES	OU
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Mètre	carré

Seau	de	7	kg

1.5	Kg	CO2	éq./Mètre	carré	sur	50	ans

1.5

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40780
48	HEURE

30618234
BOSTIK

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
DU	PRODUIT
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP

TEMPS	DE
SÉCHAGE	AV

FINITION
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


