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Le	10/09/25	à	04:38

Ref	:	64401

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RACCORD	POUR	POSE	SUR	ZINC
NATUREL	EDE	MK04	0300Y

Caractéristiques	techniques
Les	raccords	d'étanchéité	VELUX	sont	conçus	pour	toujours	offrir	une
étroite	intégration	au	matériel	de	couverture.	<br><br>Une	fois	ces
raccords	installés,	vous	avez	la	tranquillité	d'esprit	de	savoir	que	toute
l'eau	est	évacuée	loin	de	la	fenêtre,	en	toute	sécurité.	<br><br>Quelle
que	soit	la	taille	ou	le	type	de	votre	fenêtre	VELUX,	le	raccord
d'étanchéité	s'adapte	parfaitement	et	fournit	un	joint	durable	et
étanche,	capable	de	résister	à	l'épreuve	du	temps.
78	x	98	cm
780	MM
980	MM
Aluminium
Zinc	naturel
Gris	-	Argent
30

Estimée

Mètre

Raccord

DESCRIPTION

DIMENSIONS
LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GAMME
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10	ans
17.187	KG

36.84	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

36.84

EDE	MK04	0300Y
VELUX

GARANTIE
POIDS	(KG)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


