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Le	02/05/25	à	07:01

Ref	:	64504

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

RACCORDEMENT	RENO	AVC	ISO	EW
6000	MK04

Caractéristiques	techniques
Le	raccord	isolant	EW	6000	de	Velux	permet	de	remplacer	une
fenêtre	de	toit	fabriquée	avant	2001,	sans	en	modifier	l'encadrement
intérieur.<br>Il	est	adapté	à	une	couverture	constituée	de	tuiles
mécaniques	de	relief	120	mm	maximum	ou	de	tuiles	plates,	si	le
raccord	d'origine	est	pourvu	d'un	couloir	d'évacuation	avec	isolation
complémentaire	périphérique	en	partie	haute.
78	x	98	cm
780	MM
980	MM
Aluminium
Gris	anthracite
Gris	-	Argent
82.68	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	30	ans

82.68

Pièce

30

DESCRIPTION

DIMENSIONS
LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
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Estimée

Raccord
10	ans
EW	MK04	6000
VELUX

(ANNÉE)
TYPE	DE	FDES

OU	PEP

GAMME
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


