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Le	14/05/25	à	13:42

Ref	:	64612

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CHAUFFAGE	GAZ	PROPANE	30
KW

Caractéristiques	techniques
Utilisation	plein	air	ou	dans	des	locaux	professionnels	ventilés,
bureaux,	bungalows...	Chauffage	air	pulsé	au	gaz	propane	(livré	sans
bouteille).	Puissance	calorifique	réglable	de	15	à	30	kW.	Poids	:	10
kg.	Débit	d'air	pulsé	:	1	100	m³/h.	Consommation	de	gaz	:	1	à	2,18
kg/h.	Allumage	Piezo.	Sécurités	gaz,	flamme	et	surchauffe	électrique.
Long.	x	larg.	x	haut.	:	50,5	x	27,7	x	51,1	cm.
Butane/Propane
2,4	Kg/H
55.2	CM
7.5	KG
EQUIPEMENT
1000	m³/h

342	MM
220	MM
552	MM

33

89.52

DESCRIPTION

ENERGIE
CONSOMMATION
LONGUEUR	(CM)

POIDS	(KG)
GAMME

DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
HAUTEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
PROFONDEUR

(MM)
PUISSANCE	EN

KW
RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR
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Estimée

Pièce

7

89.52	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	7	ans

1	an
MG330
SOVELOR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


