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Le	02/08/25	à	12:34

Ref	:	6818

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CHALUMEAU	TURBO	VAX	SANS
CARTOUCHE

Caractéristiques	techniques
Chalumeau	aéro-gaz	MAP/PRO	avec	allumage	piézo	et	détendeur
incorporé.<br>Température	2200°C.
3	HEURE
2200	DEGRES	CELSIUS

Livré	sans	cartouche	TURBO-VAX
SOUDAGE
12	mois
5.24

Estimée

Pièce

10

5.24	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

460201
NEVAX

DESCRIPTION

AUTONOMIE
TEMPÉRATURE

MAX.
D'UTILISATION
COMPOSITION

GAMME
GARANTIE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR

CARBONE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE
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