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Le	14/06/25	à	00:53

Ref	:	68569

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MITIGEUR	ELECTRIQUE	VOLTA	PILE	X1

Caractéristiques	techniques
Mitigeur	sur	plage	pour	lavabo	PRESTO	VOLTA.	Déclenchement
électronique	sans	contact.	Débit	3l/min.	Alimentation	pile	intégrée.
Raccordement	F3/8".	Finition	chromée.	Livré	avec	robinets	d'arrêt.
Lithium
Laiton
VOLTA
6

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30010

Chromé
Gris	-	Argent
10	ans
«	Permettre	la	diffusion	d'eau	pour	500	000	manœuvres	en	France
Métropolitaine	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	10	ans.	»<br>La
consommation	d'eau	en	phase	d'	utilisation	n'est	pas	incluse.
10

35.06	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

35.06

DESCRIPTION

TYPE	DE	PILE
MATIÈRE
MODÈLE

TENSION	EN
VOLTS

URL	FDES	OU
PEP

TEINTE
COULEUR
GARANTIE
DESCRIPTIF

UNITÉ
FONCTIONNELLE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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Collective

Pièce

55160
PRESTO

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


