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Le	11/05/25	à	22:42

Ref	:	68829

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

SOLIN	REVERSIBLE	ZINC	PLOMB	ROUGE
EP.0.56	L.	160	L.	2M

Caractéristiques	techniques
Le	Solin	137	réversible	d'Achard	est	destiné	au	raccord	du	mur	et	de
la	couverture.<br>Composé	d'un	profilé	en	zinc	et	d'une	bande	de
plomb	plissé,	il	épouse	les	formes	de	la	toiture	pour	en	assurer
l'étanchéité	au	niveau	du	raccord	avec	le	mur.<br>Le	Solin	137
réversible	d'Achard	s'utilise	sur	un	mur	latéral	ou	frontal,	sur	une
façade	crépie	ou	non.
0.56	MM
Réversible
Zinc	laqué
Rouge
Rouge
Laqué
20

19.46	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	20	ans

19.46

Estimée

DESCRIPTION

EPAISSEUR	(MM)
PLUS	PRODUIT

MATIÈRE
COULEUR

TEINTE
ASPECT

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
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Mètre

2.8	KG
2	M
16	CM
34SOLZNSTLA
ACHARD

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
POIDS	(KG)

LONGUEUR	(M)
LARGEUR	(CM)

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


