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GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

JOINT RUBAN VARIO PROTAPE 10M

R

ef : 69097

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

UTILISATION
DOMAINE
D'APPLICATION
DOMAINE
D'APPLICATION
DOMAINE
D'APPLICATION
DOMAINE
D'APPLICATION
PIECE /OUVRAGE
DE DESTINATION
PIECE /OUVRAGE
DE DESTINATION

COULEUR
TEINTE

DUREE VIE DE REF

1/

ACV (ANNEE)
TYPE DE FDES OU
. PEP
UNITE DE L'UNITE

Joint ruban adhésif d'lsover utilisé pour la jonction entre la
membrane et un élément de structure (magonnerie, bois, PVC,
alu). Il dispose de bande large pour une adhésion maximale et
continue méme sur un support irrégulier. Il permet d'assurer
I'étanchéité a I'air du systeme.

Assure |'étanchéité périphérique des membranes.

Petit collectif

Tertiaire

Maison individuelle

Collectif

Charpente

Combles aménagés

Noir

Noir

50

Estimee

Metre



FONCTIONNELLE
CONDITIONNEMENT
DU PRODUIT

GAMME
INDICATEUR

. CARBONE
RECH CLIM KG
EQUIV CO2 PAR UF
REF. FABRICANT
MARQUE

2/

Rouleau de 10 m

Adhésif double face

2.06 Kg CO2 éq./Métre sur 50 ans
2.06

86170
ISOVER



