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Le	26/05/25	à	06:02

Ref	:	69228

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

PIED	POTEAU	REGLABLE	KIT	FIXATION	APB
100

Caractéristiques	techniques
Fourni	avec	les	accessoires	de	fixation,<br>	Ne	nécessite	aucun
usinage,<br>	Réglable	sur	chantier.	/	Porteur	:	bois	massif,	lamellé-
collé,	béton,<br>	Porté	:	bois	massif,	bois	composite,	lamellé-collé.	/
Poteaux	de	auvent,<br>	Pergola,	terrasse,<br>	Véranda.
100	x	100	+	130	x	130	mm
4	MM
Acier

Connexions	pour	assemblage	des	charpentes	bois
Hauteur	max.	150	mm
50

Estimée

130	MM
100	MM
150	MM
Pièce

DESCRIPTION

DIMENSIONS
EPAISSEUR	(MM)

MATIÈRE
FICHE

TECHNIQUE
GAMME

RÉGLAGE
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

LONGUEUR	(MM)
LARGEUR	(MM)
HAUTEUR	(MM)

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
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9.42	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	50	ans

9.42

KIT	FIX	APB100
SIMPSON	STRONG-TIE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


