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Le	08/05/25	à	07:52

Ref	:	69484

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

COLLE	MULTI-MATERIAUX	PL	PRO	400
CRYSTAL

Caractéristiques	techniques
Pattex	Colle	de	Fixation	PRO400	CRYSTAL	est	une	colle	de
fixation	puissante	utilisable	sur	la	plupart	des	matériaux	:	béton,
plâtre,	brique,	PVC	rigide,	pierre,	verre,	miroir,	métaux,	carrelage,
PVC	rigide.	Le	produit	peut	s'utiliser	en	intérieur	ou	en	extérieur.	Il
reste	transparent	après	séchage.	Il	résiste	au	vieillissement,	aux
intempéries,	à	l'eau,	à	la	température	(-30°C	à	+80°C)	et	aux
vibrations.<br>Ultra	transparent	-	pour	des	fixations
discrètes<br>Multi-matériaux	-	Convient	sur	plusieurs	matériaux,
même	bloqués,	tels	que	PVC	rigide,	béton,	plâtre,<br>brique,	bois
et	dérivés,	pierre,	MDF,	carrelage,	métaux	…<br>Maintien
immédiat	-	grâce	à	son	tack	initial	de	220	kg/m²
Colle
1957323
Polymère
Intérieur

Extérieur

Transparent
Transparent
Colle	Fixation
https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31954

DESCRIPTION

TYPE
MODÈLE
MATIÈRE

PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION
PIÈCE	/OUVRAGE
DE	DESTINATION

TEINTE
COULEUR

GAMME
URL	FDES	OU	PEP
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Assurer	la	fixation	et	l'étanchéité	à	l'air	et	à	l'eau	entre	deux
matériaux	avec	1	mètre	linéaire	de	cordon	d'un	diamètre	moyen	de
5	mm	sur	une	durée	de	vie	de	référence	de	30	ans.
30

6.61	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	30	ans

6.61

Défaut

Mètre

0.29	KG
290	g

2	ans
3891025
PATTEX

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR

CARBONE
RÉCH	CLIM	KG

EQUIV	CO2	PAR	UF
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

POIDS	(KG)
CONDITIONNEMENT

DU	PRODUIT
GARANTIE

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


