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Le	07/07/25	à	13:35

Ref	:	69512

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

ROULEAU	APPLICATEUR
GAMME	PV

Caractéristiques	techniques
Pour	le	collage	des	briques	Monomur.	Les	plus	:	le	dégagement	:
poignée	suffisamment	haute	pour	que	l'utilisateur	n'ait	pas	la	main	en
contact	avec	le	mortier	colle.	La	prise	en	main	:	poignée	en	tube	rond
cintré.	Le	gain	de	temps	:	le	rouleau	dépose	juste	ce	qu'il	faut	de	colle
:	3mm	de	joints	minces.	Caractéristiques	:	produit	assemblé	par
soudure	robotisée.	Finition	électro-zinguée.
Application	de	colle
Pose	joint	mince
Outils	à	main
10

Estimée

Pièce

17.66	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

17.66

DESCRIPTION

UTILISATION
PLUS	PRODUIT

GAMME
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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801
MONDELIN

RÉF.	FABRICANT
MARQUE


