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Le	19/09/25	à	01:21

Ref	:	69690

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MARCHEPIED	MAXIBAT	3
MARCHES

Caractéristiques	techniques
Articulations	nervurées,	ultra-résistantes.<br>Repose-pieds	en
aluminium	injecté	moulé	résistant	aux	efforts	intensifs.<br>La	liaison
marches	/	montants	sertie	est	très	fiable	et	résistante.<br>Plate-forme
peinte	de	280	x	250	mm.
0.66	M

280	x	250	mm

2.66	M

Aluminium
150	KG
EN	131
3

Maxibat
10

Estimée

DESCRIPTION

HAUTEUR
PLATEAU

DIMENSION
PLATEAU

HAUTEUR	DE
TRAVAIL	EN

MÈTRE
MATIÈRE

CHARGE	MAX.
NORME

NOMBRE	DE
MARCHES

GAMME
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP
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Pièce

5	ans
13.87	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	10	ans

13.87

2375103
TUBESCA

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


