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Le	05/07/25	à	07:10

Ref	:	70740

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

MITIGEUR	BAIN	DOUCHE	MURAL
BAULOOP

Caractéristiques	techniques
Montage	mural	apparent<br>Levier	de	commande
métallique<br>GROHE	Long-Life	cartouche	en	céramique	46
mm<br>GROHE	Brillance	Longue	Durée	:	Brillance	éclatante	année
après	année<br>Inverseur	automatique	pour	2	sorties<br>Bec	avec
mousseur<br>Clapet	anti-retour	intégré	dans	le	départ	douche	1/2"
<br>Raccords	en	S<br>Rosace	métallique<br>Protégé	contre	les
retours	d'eau<br>Limiteur	de	température	en	option	(46308)
28	MM
28	MM

2.162	KG
Laiton
Chromé
Gris	-	Argent
Pièce

5	l/mn

5	ans

DESCRIPTION

DIAMÈTRE	(MM)
DIAMÈTRE

CARTOUCHE
CÉRAMIQUE
POIDS	(KG)
MATIÈRE
TEINTE

COULEUR
UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DÉBIT	EN
L/HEURE

M3/HEURE	L/MN
GARANTIE
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Assurer	la	fonction	de	robinet	mitigeur	ou	mélangeur	permettant	la
distribution	d'eau	sanitaire	avec	réglage	de	la	température	et	du	débit
utilisé	conformément	aux	recommandations	du	fabricant	pour	une
durée	de	vie	de	référence	de	20	ans.
20

10.88	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

10.88

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39826

Individuelle

23341000
GROHE

DESCRIPTIF
UNITÉ

FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
URL	FDES	OU

PEP
TYPE	DE	FDES

OU	PEP
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


