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Le	21/08/25	à	21:42

Ref	:	71124

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

EV	INOX	TOILE	1GD	CUV	VID
AUT	98X50

Caractéristiques	techniques
.	Inox	toilé	18/10	<br>.	Cuves	soudée	<br>.	Réversibles	<br>.	Joint
surmoulé	intégré	pour	une	parfaite	étanchéité<br>.	Bonde	à	panier
chromée	Ø90mm,	vidage	<br>	automatique	complet	et	trop-plein
fournis	à	<br>	l'intérieur	du	packaging<br>.	Éviers	percés	pour
l'installation	de	la	robinetterie<br>.	Pattes	de	fixation	fournies	pour
l'installation	de	<br>	l'évier	sur	le	plan	de	travail
1	grand	bac	+	1	égouttoir
0.6	MM

LINE
Toilé
Gris	-	Argent
20

Estimée

Pièce

90	MM

DESCRIPTION

COMPOSITION
EPAISSEUR	DE

LA	CUVE
GAMME
TEINTE

COULEUR
DURÉE	VIE	DE

RÉF	ACV
(ANNÉE)

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
DIAMÈTRE	DE	LA

BONDE
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https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=97/83/AST16069783.pdf

acier	inoxydable
5.21	KG
98	CM
50	CM

21	CM
10	ans
57.07	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

57.07

EEAS098G00
MODERNA

URL	FDES	OU
PEP

MATIÈRE
POIDS	(KG)

LARGEUR	(CM)
PROFONDEUR

(CM)
HAUTEUR	(CM)

GARANTIE
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


