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Le	20/06/25	à	06:36

Ref	:	72287

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

CABLE	F	FTP	4P	CAT6A	LSZH	B	305M

Caractéristiques	techniques
Résistance	électrique	linéaire	max	95	Ω/Km<br>Capacitance
mutuelle	(nom)	45	pF/m<br>Impedance	caractéristique	100	+/-
15Ω<br>Vitesse	Nominal	de	Propagation	79%
6	A
F/FTP	paires
555	mHz
Violet
2	ans
Transmettre	un	signal	de	communication	sur	1	m,	selon	le
protocole	Ethernet	10G,	catégorie	7,	pendant	une	durée	de	vie	de
référence	de	10	ans	et	à	un	taux	d'utilisation	de	17%,	en
conformité	avec	les	normes	en	vigueur
10

1.07	Kg	CO2	éq./Mètre	sur	10	ans

1.07

https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35020
Défaut

Mètre

Boîte	de	305	ml

DESCRIPTION

INTENSITÉ	(A)
MODÈLE

PLUS	PRODUIT
COULEUR
GARANTIE

DESCRIPTIF	UNITÉ
FONCTIONNELLE

DURÉE	VIE	DE	RÉF
ACV	(ANNÉE)
INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR	UF
URL	FDES	OU	PEP
TYPE	DE	FDES	OU

PEP
UNITÉ	DE	L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

CONDITIONNEMENT
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F5554SHB
CAE

DU	PRODUIT
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


