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Le	16/09/25	à	12:18

Ref	:	72476

100%	PRO	RÉSERVÉ	EXCLUSIVEMENT	AUX
PROFESSIONNELS	DU	BÂTIMENT

BONDE	PRIMO	HORIZONTALE

Caractéristiques	techniques
L'écoulement	en	un	point	wedi	Fundo,	avec	sortie	horizontale,	en
débit	DN	50,	est	adapté	aux	receveurs	de	douche	wedi	Fundo	avec
écoulement	en	un	point.	Livré	avec	une	grille	carrée,	il	est
parfaitement	adapté	aux	constructions	neuves	et	à	la	rénovation
grâce	à	sa	hauteur	restreinte	et	sa	parfaite	étanchéité.	<br><br>En
plus	de	la	garantie	wedi	de	10	ans,	les	écoulements	en	un	point	wedi
Fundo	sont	certifiés	COV	A+,	et	sont	sous	Avis	Technique	du	CSTB.
25,5	x	29,5	cm
Horizontale
Accessoires	système	Fundo
PVC
-	Capacité	d'absorption	:	0,8	l/s<br>-	Étanchéité	garantie<br>-
Garantie	10	ans<br>-	Certifié	COV	A+<br>-	Sous	Avis	Technique	du
CSTB
Chromé
Gris	-	Argent
20

10.71	Kg	CO2	éq./Pièce	sur	20	ans

10.71

DESCRIPTION

DIMENSIONS
TYPE	DE	SORTIE

GAMME
MATIÈRE

PLUS	PRODUIT

TEINTE
COULEUR

DURÉE	VIE	DE
RÉF	ACV
(ANNÉE)

INDICATEUR
CARBONE

RÉCH	CLIM	KG
EQUIV	CO2	PAR

UF
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Estimée

Pièce

10	ans
255	MM
295	MM
0.73	KG
110	MM
077000011
WEDI

TYPE	DE	FDES
OU	PEP

UNITÉ	DE
L'UNITÉ

FONCTIONNELLE
GARANTIE

LARGEUR	(MM)
LONGUEUR	(MM)

POIDS	(KG)
EPAISSEUR	(MM)
RÉF.	FABRICANT

MARQUE


